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Especialmente destinado a empresas de 
seguridad. Se trata de una caja de grado III, 
que hace la función de cámara acorazada. 
Contiene en su interior, cajas de grado III 
para la custodia de armas y munición por 
separado.

Specially designed for security companies. 
This is a GRADE III safe, which acts as a safe-
ty vault. It contains, in turn, GRADE III small 
safes inside, for the safekeeping of wea-
pons and ammunitions separately.

Spécialement destiné aux entreprises de 
sécurité. Il s’agit d’un coffre de niveau III, 
qui remplit la fonction de chambre for-
te. Containt à son tour, petits coffres eb la 
classe III à l’intérieur, pour la garde des ar-
mes et des munitions séparément.

Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado III
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade III

Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe III

Cumple con las directrices exigidas 
en la Orden Ministerial INT/314/2011, 

de 1 de febrero de 2011

RA5



Especifiaciones Tech Specs Caractéristiques Techniques
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RA5 950 550 550 850 450 395 595 1070
RA6 1100 550 550 1000 450 395 595 1070

1046 151 720 12
1046 178 780 12

RA7 1250 550 550 1150 450 395 595 1070
RA8 1400 650 650 1300 550 495 695 1270

1046 204 970 12
1246 354 1210 16

RA9 1550 800 750 1450 700 595 795 1520 1546 604 1760 16

A B

Peso
Weight
Poids

Modelos Models Modèles

Medidas Uso 
Measures of Use

Mesures d’Utilisation
(mm.)

L. Kg.C

• Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
• Bulones giratorios de Ø 25 mm.
• Anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
• Blindaje anti-taladro.
• Rebloqueo en caso de ataque.
• Protección pasiva contra el fuego me-

diante junta intumescente en la puerta.
• Orificio para cableado de alarmas.
• Color Ral Design 000 50 00.

• 50-mm thick door and body.
• Ø 25-mm swivel bolts.
• M-12 (50 kN) anchorage included.
• Drill-proof armour plating.
• Relock in the event of attack.
• Passive fire protection by means of an 

intumescent fire seal in the door.
• Hole for alarm wiring.
• Colour Ral Design 000 50 00.

• Porte et coffre de 50 mm. d’épaisseur.
• Pênes pivotants de Ø 25 mm.
• Fixation M-12 (50 kN), comprise.
• Blindage anti-perçage.
• Condamnation en cas d’effraction.
• Protection passive contre le feu, par 

joint intumescent dans la porte.
• Trou pour le câblage des alarmes.
• Couleur Ral Design 000 50 00.

B

A

C

Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado III
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade III

Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe III

5 1200
5 1200
10 1200
11 3000
28 6600

Cerradura de Llave y Combinación Electrónica
Key and Electronic Combination Lock

Serrure à Clé et à Combinaison Électronique

RA5 RA6 RA7 RA8 RA9

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

Medidas Exteriores
External Dimensions
Dimensions Extérieures

(mm.)

Medidas Interiores 
Internal Dimensions
Dimensions Intérieures

(mm.)

Volumen 
Interior
Inner 

Volume
Volume 
Intérieur

Número de 
Bulones

Bolts 
Unit

Unités de 
Pênes

Número 
de anclajes   

Holes 
Quantity   

Quantité de 
trous

Capacidad 
para 

Pistolas
Gun 

Capacity
Capacité 
pour les 
Pistolets

Capacidad 
de Balas
Bullets 

Capacity
Capacité 
de Balles

Número 
de anclajes   

Holes 
Quantity   

Quantité de 
trous


